Anlage 01 Anschlussbeispiele und Messkonzepte

Anschlussbeispiele und Messkonzepte

Die Prinzipskizzen sind zu den Anschlussbeispielen und Messkonzepten wie folgt geordnet:

B x Grundschaltungen flr Bezugsanlagen

E x Grundschaltungen fir Erzeugungsanlagen (Volleinspeisung, Uberschusseinspeisung, neue
Ubergabestelle, Kombination PV und BHKW);

S x Speicherschaltungen (Speicher an der Erzeugungsanlage, Speicher im Verbraucherteil,
Kombinationen von PVA + BHKW + Speicher);

K_PVx Kombinationen von PV-Anlagen aus unterschiedlichen EEG-Fassungen (z.B. Erweiterung einer
bestehenden PV-Anlage mit Selbstverbrauch mit einer neuen PV-Anlage nach EEG- Umlage-
Ermittlung...);

Anmerkung: Die neu hinzukommende PV-Anlage ist farblich hervorgehoben.

K_UuVE x Kombinationen von PV-Anlagen mit unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen
M x Mehrfamilienhduser (z.B. mit Erzeugungsanlagen)

EMob x Grundschaltungen flr Elektromobilitat

Tab. 1: Prinzipskizzen sind zu den Anschlussbeispielen und Messkonzepten

ACHTUNG

Bei der Auslegung von Zahlerplatzen sind die Belastungsarten (haushaltsiblichem Lastverhalten und

Dauerlast) nach VDE-AR-N 4100 ,Technische Regeln fiir den Anschluss von Kundenanlagen an das
Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR-Niederspannung)“ zu beachten.

Anmerkung:

Aus innerbetrieblichen Griinden wurden allen Messkonzepten Zuordnungskriterien ,, MCM-Messkonzepte® fur
ein IT-System zur zentralen Messkonzeptverwaltung angefligt. Diese Zuordnungskriterien spielen fir
eingetragene Installateure oder Elektroplaner im Rahmen der elektronischen Anmeldung von Anlagen/ Geraten
mittels der Online-ANA keine Rolle. Es bleibt die Angabe des Messkonzeptes inkl. der
Messkonzeptbezeichnung, z.B. ,,B1“ relevant.
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B 1

Anlagenleistung == 30 kW

vorhandener Hausanschluss
Metzanschlusspunkt

HAK
Eigentumsgrenze
Zihler fur 1
Bezug
_—
Y

Verbrauchseinrichtungen MCM- Messhonzepte

des Anlagenbetreibers

MCM-Klasse_C MCM-Modell_M

C_1001 M_001

Bezugsanlage

Abb. 1: Bezugsanlagen-Schaltungen B1

B2

Anlagenleistung <= 30 kKW
vorhandener Hausanschluss
MNetzanschlusspunkt

HAK
Eigentumsgrenze
Zihler fur .
Bezug E’ﬂ 29 | ET-IDT-Zéhler
mit SU
b K1l
S
K1-Schitz fir
Unterbrechung
_—
uVE
Y
Verbrauchseinrichtungen z.B. WS-/ WP- B
des Anlagenbetreibers Anlage MCM-Klasse € | MCM-Modell M
C_1001 M_001
Bezugsanlage mit unterbrechbarer
C 1001 M_001 + Akteur mitSteuerung

Verbrauchseinrichtung

Abb. 2: Bezugsanlagen-Schaltungen B2
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E 1

bei Anlagenleistung <= 30 kW
am vorhandener Hausanschluss
Metzanschlusspunkt

T

Eigentumsgrenze

Einspeisezihlerfir
Lieferung undBezug

Zahler fiir E:I
Bezug

R | (bei PVA mit geringem
Eigenverbrauch bis 4
kWhia und <= 100 kWp
auch Zahler fir Lieferung
ohne Ricklaufsperre
miglich)

.

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Wolleinspeisung

Abb. 3: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E1

E2

bei Anlagenleistung < 30 kW am vorhandenen
Hausanschluss,
bei Anlagenleistung > 30 kVW am technisch-
wirtschaftlichsten NAP

HAS Metzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zahlerfir
Bezug und
Lieferung

i ! Zentraler NA-Schutz
(=30 KVA)

| ! Integrierter NA-Schutz
1777 (530 KvA)

Y
Verbrauchseinrichtungen @
des Anlagenbetreibers

Uberschusseinspeisung EEG-Anlagen (Grundschaltung),
(Ausnahmen: EEG-Anlagen »=100 kW aulfer PVAMInd,
MNicht-EEG-Anlagen und BHKWY - siehe Abschnitt 14.7)

Abb. 4: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E2x

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C MCM-Modell_M

C_1001 M_001
C_1003 M_001 [bei Z2: 2-R-Z an der Volleinspeisung der EA)
C_103%9 M_001 [bei Z2: L-Z5hler an der Volleinspeisung der EA),

Bedingung: geringflgiger Eigenverbrauch EA)

MCM- Messhonzepte

MCM-Klasse_C MCM-Modell_M

C_1003 M_001
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E3

bei Anlagenleistung = 30 kW am vorhandenen
Hausanschluss

Netzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

72 Zihler fiir Lieferung
mit Rucklaufsperre

Zahler fur
Bezug und
Lieferung

M- Schutz
¥

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Uberschusseinspeisung (spezielle Anwendungsfille:
vergiiteter Selbstverbrauch, Marktintegration von PWV-
Dachanlagen nach EEG 2012 = 10 k\Wp. Einspeisung nach § 5
KWKG, (Ausnahmen: EEG-Anlagen =100 kW aulfer PVYAAInd,
Micht-EEG-Anlagen und BHKW - siehe Abschnitt 14.7)

Abb. 5: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E3

E4

Anlagenleistung = 30 KW
und worhandener Hausanschluss
ist technisch-wirtschaftlichster NAP

MNetzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zihlerfir
Bezug und
Lieferung

Ziahler furLieferung

mit Ricklaufsperre
Zentraler NA-Schutz
(=30 K\WA)

v

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Uberschusseinspeisung (spezielle Anwendungsfalle
vergliteter Selbstverbrauch, Marktintegration von PV-Dachanlagen nach
EEG 2012 =10 kWp und <= 1000 kWp, Einspeisung nach § 5 KWKG)

Abb. 6: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E4

MCM- Meschonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_MW

C_1006

M_001

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_M

C_1008

M_001
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ES

neuer Metzanschluss
(da noch keiner vorhanden)

Metzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze sinddie Eingangs-
klemmenin der ZAS (beim hier dargestellten
Kabelanschluss)oderdie Seilklemmen
[Freileitungsanschluss)oderdie
Eingangsklemmen an derNS-Verteilung
{Anschlussan ON-Station oder Kv'Ss)

ZAS Zihleranschlusssiule inkl.
NA-Schutz - EinspeisezihlerfurLieferung
und Bezug (Messaufbau wieE1)
(bei PVA mit geringem Eigenverbrauch
bis 4 kWhia und <= 100 KWp auch
Zahler fur Lieferung ochne Ricklauf-
sperre miglich)
— ZentralerNA-Schutz

@)
Volleinspeisung

Abb. 7: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E5

E6

Anlagenleistung = 30 kW und
neuer Metzanschluss (da vorhandener nicht geeignet)

MNetzanschlusspunkt
neu vorhanden

Eigentumsgrenze sinddie Eingangs-
klemmenin der ZAS (beim hier dargestellten
Kabelanschluss)oderdie Seilklemmen
(Freileitungsanschluss) oder die
Eingangsklemmen an derN5-Verteilung
(Anschlussan ON-Station oder KV 5)

ZAS Zahleranschlusssiule inkl.

— Zahler furBezugund Lieferung

— Zahler furLieferung mit Ricklaufsperre
[zl || - ZentralerMA-Schutz

— damit Messaufbau wie E4

L J

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Uberschusseinspeisung (spezielle Anwendungsfalle
verglteter Selbstverbrauch, Marktintegration von PV-Dachanlagen
nach EEG 2012 =10 kWpund <=1000 kWp, Einspeisung nach § 5

KWKG), Wirkung des zentralen NA-Schutzes nur auf die EZA

Abb. 8: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E6

MCM- Messhonzepte

MCM-Klasse_C MCM-Modell_M

C_1002 M_001 (bei Z2: 2-R-Z an der Volleinspeisung der EA)

C_103% M_201 (bei Z2: L-Z5hler an der Volleinspeisung der EA)J,
Bedingung: gerngfugiger Eigenverbrauch EA)

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Madell_M

C_1006

M_001
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E7

bei Anlagenleistung = 30 kMW am vorhandenen
Hausanschluss,
bei Anlagenleistung = 30 kW am technisch-
wirtschaftlichsten NAP

Eigentumsgrenze

Zihler fiirBezug
und Lieferung

Zentraler NA-Schutz it A
(T BHKW=PVA = 30 Kya) L8 !

Zihler fiir Lieferung 72
mit Riicklaufsperre

Zahler fur
Lieferung
mit R.
Z3im |
plombierbaren ===~
Gehduse

Integrierter T M etz |
¥ Na-Schutz  (OAEME
Verbrauchseinrichtungen (T BHEW+PWVA,
des Anlagenbetreibers < 30 KWA) PV A kein

Eigenbedarf

Uberschusseinspeisung, PVA gemeinsam mit einem BHKW
(Z4: Zuschlagszahlung fiir nicht eingespeisten Strom) an einem NAP

Abb. 9: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E7

ES8

bei Anlagenleistung < 30 kW am vorhandenen
Hausanschluss,
bei Anlagenleistung = 30 kW am technisch-
wirtschaftlichsten NAP

Eigentumsgrenze

ZihlerfiirBezug Z3und Z4im B
und Lieferung plembierbaren Gehause
Zentraler NA-Schutz ~—----- N

(T BHKW=PVA » 30 kyap Sz o=~ |

Zahler firLieferung Zahler fir Zahler fur

1
i
1
mit Rucklaufsperre Lieferung i Lieferung
mitR. | mitR.
|
)
ot Integrierter
¥ g NA-Schutz
Verbrauchseinrichtungen (2 BHEMPVA
des Anlagenbetreibers = 30 KWVA) PYA kein

Eigenbedarf

Uberschusseinspeisung, PVA (spezielle Anwendungsfille vergiiteter
Selbstverbrauch, Marktintegration von PV-Dachanlagen nach EEG 2012
=10 kKWpund <=1000 kMp; gemeinsam mit einem BHKW an einem MNAP,
Wirkung des zentralen NA-Schutzes nur auf BHKW und PVA

Abb. 10:  Erzeugungsanlagen-Schaltungen E8

MCM- Messkonzepte

MCM-Klassa_C

MCM-Madell_M

C_1058

M_001

MCM- Messhonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_W

C_101&

M_D02
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E9

bei Anlagenleistung <= 30 kW
am vorhandenen Hausanschluss

Netzanschlusspunkt

m Eigentumsgrenze

Zihler fur
Bezug und
Lieferung
ZihlerfurLieferung | 7o z3 Zahlerfir
mit Riicklaufsperme Lieferung mit R.
Z3im plombierbaren
Gehduse
—
v Ma-Schutz Ha-schutz
Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers =2 kW =2 kW
kein Eigenbedarf
vorhanden neu

Uberschusseinspeisung,

vorhandenes BHKW (<= 2 kW) mit KWK-Zuschlag auf gemessene erzeugte Strommenge;

neues BHKW (<= 2 kW) mit Personenidentitat von BHKW-Anlagenbetreiber und
Verbraucher und mit Entscheidung fiir pauschalisierten KMWK-Zuschlag

Abb. 11:  Erzeugungsanlagen-Schaltungen E9

E 10

bei Anlagenleistung <= 30 kW
am vorhandenen Hausanschluss

MNetzanschlusspunkt

Fal

Eigentumsgrenze
Zahlerfur
Bezug und
Lieferung

Zahler furLieferung 72
mit Riicklaufsperre

Zihlerfur
Lieferung mit R.

Z3im plombierkaren
Gehduse

v

NA-sehutz
Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers kW @ <?2kw
kein
vorhanden ney Eigenbedarf

Uberschusseinspeisung,
vorhandenes BHKEW (<= 2 kW) mit Entscheidung fiir pauschalisierten KWK-Zuschlag;
neues BHKW (<= 2 kW) mit keiner Personenidentitat von BHKW-Anlagenbetreiber und
Verbraucher oder mit KWHK-Zuschlag auf gemessene erzeugte Strommenge

Abb. 12:  Erzeugungsanlagen-Schaltungen E10

MCM- Mezskonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_M

C_1058

M_001

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_M

€_1021

M_002
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E 11

bei Anlagenleistung <= 30 kW
vorhandener Hausanschluss

MNetzanschlusspunkt

m Eigentumsgrenze

Zihler fur Z3und Z4 im
Bezugund plombigrbaren Gehduse
Lieferung

Zihler furLieferung 72 73 Zihlerfur
mit Rilcklaufsperre Lieferung
mit R.

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Hi-Schutz
<=2 kW

vorhanden

Uberschusseinspeisung,

vorhandenes BHKW (<= 2 kW) mit KMWK-Zuschlag auf gemessene erzeuge Strommenge;
neues BHKW (<= 2 kW) mit keiner Personenidentitdt von BHKW-Anlagenbetreiber und

Zihler fiir
Z4 | |jeferung

mitR.

Ma-Schutz

<=2 KW
kein Eigenbedarf
neu

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_IM

Verbraucher oder mit KMWK-Zuschlag auf gemessene erzeugte Strommenge C 1016

Abb. 13:  Erzeugungsanlagen-Schaltungen E11

E 12

bei Anlagenleistung == 30 kW
vorhandener Hausanschluss

Netzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze
Zihler fiir
Bezug und
Lieferung

Z3und Z4 im

M_002

plombierbaren Gehduse

Zahler furLieferung | z5 73 Zahler fur
mit Riicklaufsperre Lieferung
mit R,

L

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Ma-Schutz

> 2 kW

vorhanden
T BHKW <= 30 kVA
Uberschusseinspeisung,

MCM-Klasse_C
vorhandenes BHKW (= 2 K\W) KWK-Zuschlag auf gemessene erzeuge Strommenge;
neues BHKW (> 10 kW) KWK-Zuschlag auf gemessene erzeuge Strommenge £_1018

Abb. 14:  Erzeugungsanlagen-Schaltungen E12

Zahler fur
Lieferung
mitR.

MCM- Messkonzepte

MCM-Maodell_M

M_002
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S 20

vorhandener Hausanschluss
MNetzanschlusspunkt

Eigentums-
grenze

Zahler fur
Bezugund
Lieferung

EnFluRi - Sensor
{z.B. Stromrichtungsrelais)

V@

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Speicher

Uberschusseinspeisung mit Batteriespeicheranlage
(Personenidentitat von EZA-Anlagenbetreiber und Verbraucher);
{es kann auch ein WR und ein NA-Schutz fiir Batterie und PVA
gemeinsam verwendet werden)

Abb. 15:  Speicherschaltung S20

S 21

vorhandener Hausanschluss
MNetzanschlusspunkt

Eigentums-
Zihler fir grenze

Bezugund
Lieferung

EnFluRi - Sensor

(z.B. Stromrichfungsrelais)

v @

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Speicher

Uberschusseinspeisung mit Batteriespeicheranlage
{Personenidentitat von EZA-Anlagenbetreiber und Verbraucher);
(es kann auch ein WR und ein NA-Schutz fiir Batterie und PVA
gemeinsam verwendet werden)

Abb. 16:  Speicherschaltung S21

Betriebsart Speicher:
kein Bezug aus dem Netz und keine Lieferung in

das MNetz

Umsetmungdertechnisch—
bilanziellen Anfordemng zum
dffentlichenNetz:

51 4 Entladen gesperrt
52 .J Laden gespert

MCM- Messhonzepte

MCM-Modell_M

MCM-Klasse_C

C_1004 M_001

Betriebsart Speicher:
kein Bezug aus dem Netz, Lieferung in das Netz

(ausgenocmmen Bezug zur Erhaltungsladung)

Umsetzungdertechnisch—
bilanziellen Anforderung zum
offentlichenNetz:

51 & Laden gespert
(Entladen erlaubt)

MCN- Messhonzepte

MCM-Klasse_C MCM-Modell_M

C_1004 M_001
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S 22

vorhandener Hausanschluss
MNetzanschlusspunkt

Eigentums-
Zahlerfiir grenze

Bezugund
Lieferung

EnFluRi - Sensor
{z.B. Stromrichtungsrelais)

@E Na-schutz
B A

G =

Speicher

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Uberschusseinspeisung mit Batteriespeicheranlage
(Personenidentitat von EZA-Anlagenbetreiber und Verbraucher);
{es kann auch ein WR und ein NA-Schutz fiir Batterie und PVA
gemeinsam verwendet werden)

Abb. 17:  Speicherschaltung S22

S DC1

vorhandener Hausanschluss
MNetzanschlusspunkt

Eigentums-
Zihler fiir arenze

Bezugund
Lieferung

EnFluRi - Sensor
{z.B. Stromrichtungsrelais)

i
3

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Uberschusseinspeisung mit Batteriespeicheranlage
(Personenidentitat von EZA-Anlagenbetreiber und Verbraucher)

Abb. 18:  Speicherschaltung S DC1

Betriebsart Speicher:

Bezug aus dem Netzund keine Lieferung in das

Netz

Umsetmungdertechnisch—
bilanziellen Anforderung zum

dffentichenNetz:

51 + Entladen gespent
(Laden eraubt)

MCM- Messhonzepte

das Netz

MCM-Klasse_C MCM-Maodell_IM
C_1004 M_001
Betriebsart Speicher:

kein Bezug aus dem Netz und keine Lieferung in

Umsetzungdertechnisch—
bilanziellen Anforderung zum

offentlichenNetz:

51 t Entladen gespemrt
52 | Laden gespemnt

MCM- Messhonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_M

C_1004

M_co1
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K PV 1a Kombinationen® - PVA
— PWA (vergiteter Selbstverbrauch) +
PVA-Marktintegration (IB ab 04/2012 bis 07/2014)

bei Anlagenleistung <= 30 kW (*Kombination K_PV1a oder K_PV1b méglich)

vorhandener Hausanschluss
Netzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zihler fir
Bezugund
Lieferung
72 | Zahler firLieferung
mit Riicklaufsperre
—
L J
Mb-Sehute M- Sehutz
Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers
vorhanden :ﬂ?i"wd;"
vergiiteter Inbetriebnahme ab 04/2012
Selbstverbrauch bis 072014
7 PVA + PVA<=30 kVA
wenn beide PVA nach EEG § 19, Abs. 1 (2012) zusammenzufassen sind, MCM- Messkonzepte

dann mussauch die Summe beider PVA <= 10 kWp sein

- : : . MCM-Klasse_C MCM-Modell_M
Uberschusseinspeisung, vorhandene PVA mit vergiitetem Selbstverbrauch i =

und neue PVA nach Marktintegration, an einem NAP C_1008 M_001

Abb. 19:  Kombinationen PVA K_PV1a

K PV 1b Kombinationen” - PVA
— PVA (vergiteter Selbstverbrauch) +
PWA-Marktintegration (IB ab 04/2012 bis 07/2014)

bei Anlagenleistung <= 30 KW/ (*Kombination K_PV1a oder K_PV1b maglich)

vorhandener Hausanschluss

Netzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zidhlerfiir
Bezugund
Lieferung

Zahler furLieferung
mit Riicklaufsperme

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers vorhanden
vorhanden <= 10 KWp
vergiiteter Inbetriebnahme ab 04/2012
Selbstverbrauch bis 07/2014
7 PVA = PVA <= 30 KVA
wenn beide PVA nach EEG § 19, Abs. 1(2012) zusammenzufassen sind, MCM- Messkonzepte

dann mussauch die Summe beider PVA <= 10 kWp sein
MCM-Klasse_C MCM-Model _M

Uberschusseinspeisung, vorhandene PVA mit vergiitetem Selbstverbrauch

C_1003 M_001

und neue PVA nach Marktintegration, an einem MNAP
Abb. 20:  Kombinationen PVA K_PV1b
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K_PV 2a

bei Anlagenleistung = 30 kW am vorhandenen
Hausanschluss,
bei Anlagenleistung = 30 kKW am technisch-
wirtschatftlichsten NAP

Eigentumsgrenze
Zihler fur
Bezug und
Lieferung

Kombinationen® - PVA

PVA (vergiteter Selbstverbrauch) +

PVA (1B ab 08/2014)

(*Kombination K_PV2a oder K_PV2b maglich)

Zihler furLieferung
mit Riicklaufspeme

! I Zentraler NA-Schutz
‘"[‘" (% =30 KWA)

v T Ni-zenutz |

Verbrauchseinrichtungen -
des Anlagenbetreibers

vorhanden

vergiteter
Selbstverbrauch

Integrierter
NA&-Schutz 2 l
(T= 30 KVA)

Inbetriebnahme ab 08/2014

MCM- Messkonzepte

Uberschusseinspeisung, vorhandene PVA mit vergiitetem Selbstverbrauch
und neue PVA nach EEG-Umlage mit Personenidentitat von PVA-
Anlagenbetreiber und Verbraucher, an einem NAP

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_M

C_1006

M_001

Abb. 21:  Kombinationen PVA K_PV2a

K_PV 2b

bei Anlagenleistung < 30 kW am vorhandenen

Kombinationen®™ - PVA

PVA (vergiiteter Selbstverbrauch) +

PVA (1B ab 08/2014)

(*Kombination K_PV2a oder K_PV2b maglich)

Hausanschluss,

bei Anlagenleistung = 30 kW am technisch-
wirtschaftlichsten NAP

Eigentumsgrenze

Zahler fur
Bezug und
Lieferung

]
]
Zahler furLieferung i
miit Rilcklaufsperme i
]
]
i

] i Integrigrter e
Verbrauchseinrichtungen ]~ ! Nﬁzighkﬁi‘ [ i
des Anlagenbetreibers (Z )
vorhanden neu

vergiteter

Selbstverbrauch Inbetriebnahme ab 08/2014

Uberschusseinspeisung, vorhandene PVA mit vergiitetem Selbstverbrauch
und neue PVA nach EEG-Umlage mit Personenidentitat von PWVA-
Anlagenbetreiber und Verbraucher, an einem NAP

Abb. 22:  Kombinationen PVA K_PV2b

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Madell_M

C_1003

M_001

Seite 12 von 22 EVIP TR 5-PUB01.9110/02

gultig ab:

01.10.2023




Anlage 01

Anschlussbeispiele und Messkonzepte

K_PV 3

bei Anlagenleistung <= 30 KW
vorhandener Hausanschluss

MNetzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zihler fir
Bezug und

Kombinationen - PVA

PWA (vergiteter Selbstverbrauch) +
PVA-Marktintegration (1B ab 04/2012 bis 07/2014) oder
PVA(IB ab 08/2014)

Zentraler MA-Schutz  Z3und Z&im
plombierbaren Gehduse

Lieferung 1=~ @k T
[
Zahler fir 73 Ziihler fiir
Ln_eferung Lieferung
mitR.

mitR.

Zihler fir
Lieferung
mit R.

R Integrierter |
Verbrauchseinricht ! I NA-Schutz ! ! neu
erbrauchseinrichtungen  '------ (=30kvAy T 1T7TT i
des Anlagenbetreibers M:rihit}i hﬂ:;ﬁm
vorhanden kein Eigen-
vergiiteter Marktintegration/ 25937

Selbstverbrauch

Uberschusseinspeisung,

bisherEEG-Umlage

MCM- Messkonzepte

vorhandene PVA mit vergitetem Selbstwverbrauch und
neus PV-Dachanlage > 10 kWp mit Marktintegration
(Z3 kann bei PVA mit |B ab 08/2014 entfallen)

MCM-Klasse_C

MCM-Maodell_M

C 1016

M_002

Abb. 23:  Kombinationen PVA K_PV3

K_PV 4

bei Anlagenleistung <= 30 kW
vorhandener Hausanschluss

Metzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Kombinationen - PVA

PVA (verglteter Selbstverbrauch) +
PVA-Marktintegration (1B ab 04/2012 bis 07/2014) oder
PVA(IB ab 08/2014)

Zahlerfir i
Bezug und Zentraler NA-Schute ZI?; ;g?e‘rzbz :'r:n Gehduse
Lieferung ;=== L(Z = 30 kWA P
[ B
gapler fur Zahler fiir Zahler fiir
mitR ng Lieferung ' Lieferung
’ mitR. ! mitR.
]
[
Integrierter
NA-Schutz
(FS30KVA)  p-----<

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Marktintegration /
bisherEEG-Umlage

neu
=10 kWp bei
Marktintegration

vorhanden
@ kein Eigen-
bedarf

verglteter
Selbstverbrauch

Uberschusseinspeisung,
vorhandene PVA mit vergitetem Selbstverbrauch und
neue PV-Dachanlage = 10 kWp mit Marktintegration
(Z3 kann bei PVA mit IB ab 08/2014 entfallen)

Abb. 24:  Kombinationen PVA K_PV4

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_M

C_1016

M_D02
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K pv 5 Kombinationen - PVA
— PVA-Marktintegration (1B ab 04/2012 bis 07/2014) +

PVA (B ab 08/2014)

bei Anlagenleistung <= 30 kW
vorhandener Hausanschluss

Netzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zahler fur
Bezug und
Lieferung

Zentraler NA-Schulz
(T = 30 KWA)

Integrierter
¥y - 1 NA-Schutz e atte

Verbrauchseinrichtungen =~~~ tERA) Loogo-- !
des Anlagenbetreibers vorhanden
<= 10 KWp neu
Inbetriebnahme Inbetriebnahme

ab 04/2012 bis 07/2014 ab 08/2014

wennbeide PVA nach EEG § 24 (2021) zusammenzufassen sind, dann mussdie
Summe beider PVA <= 10 KWp sein MCM- Messkonzepte

Uberschusseinspeisung, vorhandene PVA mit 1B zw. 04/2012 und MCM-Klasse € MCM-Modell M
07/2014 und neue PVA mit IB ab 08/2014 mit Personenidentitat von — —
PVA-Anlagenbetreiber und Verbraucher, an einem NAP £_1o0z M_co4

Abb. 25:  Kombinationen PVA K_PV5

Kombinationen - PVA
K_PV 6 PVA (1B ab 08/2014) +

PVA(IB ab 08/2014)

bei Anlagenleistung <= 30 kW
vorhandener Hausanschluss

Metzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zihler fiir
Bezug und - Zentraler NA-Schutz
Lieferung ! | (E=30KVA)
—
1
2
_______ . Integrierter
M 0 7 NASchutz i
Verbrauchseinrichtungen ~~77777 (F=30kVA) "m0 1
des Anlagenbetreibers @
vorhanden neu
Inbetriebnahme Inbetriebnahme
ab 082014 ab 08/2014 MCM- Messkanzepte
Uberschusseinspeisung, vnrhandpne PVAmit IEI_ab 08/2014 und MCM Klasse_C MCM-Madell M
neue PVA mit IB ab 08/2014 mit Personenidentitat von PWVA-
Anlagenbetreiber und Verbraucher, an einem NAP £_1003 M_004
Abb. 26:  Kombinationen PVA K_PV6
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K_PV 7
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Metzanschlusspunkt
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Bezug und
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Kombinationen - PVA
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PVA(IB ab 08/2014)
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Uberschusseinspeisung, vorhandene PV-Dachanlage = 10 kWp
C_1058 M_p01

W

Abb. 28:

mit Marktintegration und neue PWVA, gemeinsam an einem MNAP

Abb. 27:

Kombinationen PVA K_PV7

K_PV 8

Anlagenleistung = 30 KW und
vorhandener Anschluss geeignet

Eigentumsgrenze

Kombinationen - PVA
PVA-Marktintegration (1B ab 04/2012 bis 07/2014) +
PVA(IB ab 08/2014)
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Inbetriebnahme
ab08/2014
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Uberschusseinspeisung, vorhandene PV-Dachanlage =10 kWp mit
Marktintegration und neue PVA, gemeinsam an einem MAP

Kombinationen PVA K_PV8

Zahler fur
Lieferung
mitR.

vorhanden

FVA | kein Eigenbedarf

Marktintegration

>10kWp

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Maodell_M

C_1021

M_D02

Seite 1

5von 22

EVIP TR 5-PUB01.9110/02

gultig ab:

01.10.2023




Anlage 01

Anschlussbeispiele und Messkonzepte

K_PV 9

Anlagenleistung = 30 kKW und
vorhandener Anschluss geeignet
Metzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Kombinationen - PVA

PVA(IB ab 08/2014)

PVA-Marktintegration (IB ab 04/2012 bis 07/2014) +
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1
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: 72 | ! Zahler fur
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des Anlagenbetreibers

PVA | vorhanden

Inbetricbnahmeab 04/2012
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neu
@ kein Eigenbedarf

Inbetriebnahme
ab 082014

Uberschusseinspeisung, (vorhandene PVA mit Inbetriebnahme ab
04/2012 und neue PVA) gemeinsam an einem NAP

Abb. 29:  Kombinationen PVA K_PV9

K_PV 10

Anlagenleistung = 30 kW und
vorhandener Anschluss geeignet
Metzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Madell_M

C_1031

M_001

Kombinationen - PVA
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v
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des Anlagenbetreibers
PVA | neu

Inbetriebnahme
ab 082014

vorhanden
PVA | keinEigen-
bedarf

Inbetriebnahmeab 04/2012
<=10 kWp

Uberschusseinspeisung, (vorhandene PVA mit Inbetriebnahme ab
04/2012 und neue PWVA) gemeinsam an einem MNAP

Abb. 30:  Kombinationen PVA K_PV10

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Madell_M

C_1031

M_001
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K_uVE 1

bei Anlagenleistung <= 30 kW
vorhandener Hausanschluss
MNetzanschlusspunkt

_ [
Eigentumsgrenze

Zihler fiir )
Bezugund | Z1 Z2 | ET-IDT-Zahler
Lieferung mit 5U

\r___@

K1-Schiitz fir
Unterbrechung

» Integrierter
NA-Schutz
(T 30 KVA)
L Na-senutz

Verbrauchseinrichtungen

des Anlagenbetreibers
uVE

z.B. WS-/ WP-
Anlage

Uberschusseinspeisung, PVA (Personenidentitat van PVA-
Anlagenbetreiber und Verbraucher) und uVE an einem MNAP

Abb. 31:  Kombinationen PVA+uVE: K_uVE 1

K_uVE 2

bei Anlagenleistung <= 30 kKW
vorhandener Hausanschluss

MNetzanschlusspunkt

Eigentumsgrenze

Zahler fir
Bezugund
Lieferung

Integrierter
NA-Schutz
(3= 30 kKWVA)
Y M- Schutz

Verbrauchseinrichtungen

des Anlagenbetreibers WS/
WP

z.B. WS-/ WP-
Anlage

Uberschusseinspeisung, PVA (Personenidentitat von PVA-

Anlagenbetreiber u. Verbraucher) und WS-AWP-Anlage an einem NAP,

keine verringerten Metzentgelte fir WS-WP-Anlage
Abb. 32:  Kombinationen PVA+uVE: K_uVE 2

MCM- Messhonzepte

MCM-Klasse_C MCM-Modell_M
C_1003 M_001
C_ 1001 M_001 + Akteur mitSteuerung

MCM- Messkonzepte

MCM-Klasse_C

MCM-Modell_M

C_1059

M_001
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K_uVE 3

bei Anlagenleistung <= 30 kW
vorhandener Hausanschluss

MNetzanschlusspunkt
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Uberschusseinspeisung, PVA (Personenidentitat von PVA- -
Anlagenbetreiber und Verbraucher) und uVE an einem NAP £_1003 M_001 + Akteur mit Steuerung

Abb. 33:  Kombinationen PVA+uVE: K_uVE 3
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Anlagenleistung = 30 kW und
vorhandener Anschluss geeignet
Metzanschlusspunkt

T

K
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@

Uberschusseinspeisung, PVA (Personenidentitat von PVA-Anlagenbetreiber und
Verbraucher), Mehrfamilienhaus; Wirkung des zentralen NA-Schutzes nur auf die drei PVA
Installation des NA-Schutzes so nah wie méaglich am Netzanschlusspunkt, aber schon im
gezahlten Bereich

Mehrfamilienhaus M 1

Summe PVA = 30 kVA: Notwendigkeitde s zentralen NA-Schutzes

Abb. 34:

MCM- Messkonzepte
MCM-Klasse_C MCM-Model_M
C_1003 M_001
. C_1003 M_001
C_1003 M_001
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Abb. 35:  Mehrfamilienhaus M 2
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Abb. 36:  Elektromobilitit-Schaltungen EMob 1
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EMob 2
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Abb. 37:  Elektromobilitét-Schaltungen EMob 2
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Abb. 37: Elektromobilitat-Schaltungen EMOob 2. 20
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